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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Столы промышленные антистатические
Серия Стандарт

Оптимальное решение для создания рабочей зоны для любых 
видов работ. Регулировка высоты стола от 650 до 950 мм. Распре-
деленная нагрузка на столешницу до 300 кг.

Эргономичные рабочие столы с регулируемой высотой быстро 
становятся стандартом во многих отраслях промышленности. 
Рабочее место Стандарт разработано с учетом различных задач 
и предпочтений пользователей и может включать в себя множе-
ство видов навесных элементов, предназначенных для создания 
комфортной рабочей зоны.

Антистатические свойства обеспечиваются графитонаполнен-
ными столешницами TERMOPAL. Каркас стола окрашен антиста-
тической краской. Стекание заряда происходит за счет провода 
заземления, который выводится на общую шину.

Модель Габариты

АЭ-C1 / АЭ-C1ESD 1000×700 мм

АЭ-C12 / АЭ-C12ESD 1200×700 мм

АЭ-C15 / АЭ-C15ESD 1500×700 мм

АЭ-C18 / АЭ-C18ESD 1800×700 мм

Серия Стиль
Функциональное решение для создания рабочей зоны для лю-

бых видов работ. Регулировка высоты стола от 650 до 950 мм. Рас-
пределенная нагрузка на столешницу до 300 кг.

Особенностью данных столов является возможность выстраи-
вания в линию без потери пространства между ними для органи-
зации рабочих мест с учетом оптимизации рабочей зоны. Регули-
ровка высоты стола позволяет выполнять различные задачи как 
сидя, так и стоя в соответствии с типом применяемого оборудова-
ния.

Антистатические свойства обеспечиваются графитонаполнен-
ными столешницами TERMOPAL. Каркас стола окрашен антистати-
ческой краской. Стекание заряда происходит за счет провода за-
земления, который выводится на общую шину.

Модель Габариты

АЭ-CL1 / АЭ-CL1ESD 1000×700 мм

АЭ-CL12 / АЭ-CL12ESD 1200×700 мм

АЭ-CL15 / АЭ-CL15ESD 1500×700 мм

АЭ-CL18 / АЭ-CL18ESD 1800×700 мм
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Серия Техно
Данная серия разработана для облегчения регулировки по вы-

соте столешниц и всего навесного оборудования. Столешница 
регулируется по высоте от 500 до 1200 мм. Возможна установка 
электроподъемных механизмов, обеспечивающих плавную регу-
лировку столешницы. Эстетика и современный дизайн столов се-
рии Техно позволяет преобразить рабочее пространство.

Антистатические свойства обеспечиваются графитонаполнен-
ными столешницами TERMOPAL. Каркас стола окрашен антиста-
тической краской. Стекание заряда происходит за счет провода 
заземления, который выводится на общую шину.

Модель Габариты

АЭ-C AL1 / АЭ-C AL1ESD 1000×700 мм

АЭ-C AL12 / АЭ-C AL12ESD 1200×700 мм

АЭ-C AL15 / АЭ-C AL15ESD 1500×700 мм

АЭ-C AL18 / АЭ-C AL18ESD 1800×700 мм

Стол для пайки с вентиляционным коробом
 Данная серия разработана для работы с паяльным оборудова-

нием или материалами, выделяющими вредные вещества. Стол 
включает в себя вентиляционный короб, который подключается в 
общую систему вентиляции, тем самым обеспечивая отвод вред-
ных газов из рабочей зоны. Регулировка высоты стола от 650 до 
950 мм. На данные типы столов возможна установка электромон-
тажных панелей, освещения внутри короба, лотка для документов 
А4 и дополнительной полки для оборудования. 

Антистатические свойства обеспечиваются графитонаполнен-
ными столешницами TERMOPAL. Каркас стола окрашен антистати-
ческой краской. Стекание заряда происходит за счет провода за-
земления, который выводится на общую шину.

Модель Габариты

АЭ-Б10 / АЭ-Б10ESD 1000×700 мм

АЭ-Б12 / АЭ-Б12ESD 1200×700 мм

АЭ-Б15 / АЭ-Б15ESD 1500×700 мм
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Дополнительное оснащение рабочих мест

Планшет для чертежей АЭ-ПЧ 4
Предназначен для размещения чертежей в рабочей зоне. Планшет выполнен в виде выдвижного 

кронштейна, крепится на боковые  тойки и устанавливается в удобное для работника положение. 
Максимальная нагрузка - 10 кг.

Подставка под системный блок подкатная АЭ-ПСП
Предназначена для размещения системного блока под столом или в другом удобном месте. Благо-

даря колесным опорам подставку можно быстро переместить.

Подставка под системный блок подвесная АЭ-ПСН
Предназначена для удобного размещения системного блока на боковине стола, как с внутренней, 

так и с наружной стороны.

Кронштейн (рельс) для установки ячеек АЭ-Р
Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов. устанавливается на перфори-

рованную панель или между задними стойками.

Подвес для монитора  
АЭ-ДМ

Предназначен для размещения монитора 
в рабочей зоне. Подвес выполнен в виде 
поворотного кронштейна. Крепится на боковые  
тойки, имеет 3 поворотных узла, что позволяет 
установить монитор в удобное для работника 
положение. Максимальная нагрузка - 15 кг.

Комплект освещения  
АЭ-LED 12/15/18

Предназначен для освещения рабочей 
поверхности. Включает в себя LED светильник 
4П или 6П в зависимости от требуемой 
освещенности рабочей зоны, поперечину 
крепления светильника и 2 кронштейна для 
крепления на задние стойки рабочего места.

Электромонтажная панель  
АЭ-ЕР 12/15/18

Устанавливается на стол между задними 
стойками. Розетки одинарные от 1 до 10 шт., 
16А с заземлением. По запросу устанавливается 
выключатель, автомат безопасности 10А-16А, 
УЗО (устройство защитного отключения 16А).

Подставка под ноги  
АЭ-ПН

Подставка под ноги с регулировкой высоты и 
угла наклона. устанавливается непосредственно 
под стол для обеспечения комфортной рабочей 
позы.
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Панель перфорированная АЭ-ПП 12/15/18
Предназначена для расположения в рабочей зоне инструмента 

и необходимых комплектующих для быстрого доступа и оптими-
зации рабочего процесса. Устанавливается между задними стой-
ками рабочего места.

Дополнительное оборудование перфорированной панели

АЭ-ОС
Держатель для крепления отверток и сверл диаметром 9-13 мм.

АЭ-ОР
Держатель для отверток.

АЭ-МБ
Лоток для мелких комплектующих и бутылочек.

АЭ-ДДБ(В)
Вертикальный держатель для документов 

и бумаг формата А4.

АЭ-ЛБ
Горизонтальный лоток для докуметов 

и  бумаг формата А4.

АЭ-ГСК
Держатель для крепления гаечных 

и слесарных ключей.

АЭ-ДТИ
Держатель двойной для крепления 

тяжелых инструментов.

АЭ-КП
Держатель для мелкого инструмента типа 

кусачек и плоскогубцев.

АЭ-ПИ
Держатель для пинцетов и инструментов 

с тонкими ручками.
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Тумбы промышленные
Тумба подвесная

Устанавливается на все линейки столов и входит в состав навес-
ного оборудования. В зависимости от требуемых объемов хранения 
тумбы могут иметь от одного до пяти ящиков. Выдвигание ящиков 
осуществляется за счет телескопических направляющих, что обе-
спечивает плавность открытия и закрытия. Тумбы могут комплекто-
ваться телескопическими направляющими с доводчиком, либо до-
полнительной полкой. Максимальная нагрузка на ящик 30 кг. Тумбы 
оснащаются замком, закрывающим одновременно все ящики. 

Модель Габариты (Ш×Г×В)

1 ящик АЭ-D1 / АЭ-D1ESD 488×586×167 мм

2 ящика АЭ-D2 / АЭ-D2ESD 488×586×230 мм

3 ящика АЭ-D3 / АЭ-D3ESD 488×586×354 мм

4 ящика АЭ-D4 / АЭ-D4ESD 488×586×496 мм

Размер ящиков Габариты (Ш×Г×В)

малый 402×489×51 мм

средний 402×489×101 мм

высокий 402×489×161 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Тумба подкатная
Универсальная подкатная туба идет как отдельный блок для до-

полнительного хранения комплектующих с возможностью легко-
го перемещения. В зависимости от требуемых объемов хранения 
тумбы могут иметь от трех до десяти ящиков. Выдвигание ящиков 
осуществляется за счет телескопических направляющих, что обе-
спечивает плавность открытия и закрытия ящиков. Тумбы могут 
комплектоваться телескопическими направляющими с доводчи-
ком. Максимальная нагрузка на ящик 30 кг. Тумбы оснащаются зам-
ком для закрытия всех ящиков и колесами, два из которых имею 
стопорный механизм. 

Модель Габариты (Ш×Г×В)

3 ящика АЭ-Dп3 / АЭ-Dп3ESD 488×591×568 мм 

4 ящика АЭ-Dп4 / АЭ-Dп4ESD 488×591×646 мм

5 ящиков АЭ-Dп5 / АЭ-Dп5ESD 488×591×880 мм

Размер ящиков Габариты (Ш×Г×В)

малый 402×489×51 мм 

средний 402×489×101 мм

высокий 402×489×161 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Тумба стационарная
Универсальная стационарная тумба идет как отдельный блок 

для дополнительного хранения комплектующих, не требующий 
перемещения. В зависимости от требуемых объемов хранения 
тумбы могут иметь от трех до десяти ящиков. Выдвигание ящи-
ков осуществляется за счет телескопических направляющих, что 
обеспечивает плавность открытия и закрытия. Тубы могут ком-
плектоваться телескопическими направляющими с доводчиком. 
Максимальная нагрузка на ящик 30 кг. Тумбы оснащаются замком 
для закрытия всех ящиков. Стационарная тумба может иметь ис-
полнение дверь+полка, дверь+внутренняя полка+ящик.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

дверь+полка АЭ-CD / АЭ-CDESD 488×591×800 мм 

дверь+полка+ящик АЭ-CD1 / АЭ-CD1ESD 488×591×800 мм

3 ящика АЭ-CD3 / АЭ-CD3ESD 488×591×800 мм

4 ящика АЭ-CD4 / АЭ-CD4ESD 488×591×800 мм

5 ящиков АЭ-CD5 / АЭ-CD5ESD 488×591×800 мм

7 ящиков АЭ-CD7 / АЭ-CD7ESD 488×586×1040 мм

10 ящиков АЭ-CD10 / АЭ-CD10ESD 488×586×1520 мм

Размер ящиков Габариты (Ш×Г×В)

малый 402×489×51 мм (Ш×Г×В)

средний 402×489×101 мм

высокий 402×489×161 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Шкафы промышленные
Шкаф архивный

Металлический архивный шкаф предназначен для размещения 
различных инструментов и документации. Оснащен замком с ри-
гельным механизмом. В стандартной комплектации шкаф имеет 4 
полки на всю ширину шкафа. Полки регулируются по высоте. 

Шкаф архивный может быть изготовлен с одной или двумя 
дверьми, дополнительно может быть укомплектован антресоль-
ной секцией.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШК18 / АЭ-ШКа18ESD 1820×800×450 мм

АЭ-ШК18-1 / АЭ-ШК18-1ESD 1820×1000×500 мм

АЭ-ШКу / АЭ-ШКуESD 1850×425×500 мм

АЭ-ШКа20 / АЭ-ШКа20ESD 2000×1000×500 мм

АЭ-ШКа / АЭ-ШКаESD 1000×850×450 мм

АЭ-ШКа1-1 / АЭ-ШКа1-1ESD 1000×1000×500 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Шкаф комбинированный
Металлический комбинированный шкаф предназначен для раз-

мещения различных инструментов, документации и одежды. Ос-
нащен замком с ригельным механизмом. 

В стандартной комплектации шкаф имеет 4 полки на половину 
шкафа и отделение для расположения одежды. Полки и штанга 
для одежды регулируются по высоте. Шкаф комбинированный 
имеет исполнение с двумя дверьми, дополнительно может быть 
укомплектован антресольной секцией.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШК К / АЭ-ШК К ESD 1820×800×450 мм

АЭ-ШК К / АЭ-ШК К ESD 1820×1000×500 мм

АЭ-ШК К / АЭ-ШК К ESD 2000×800×450 мм

АЭ-ШК К / АЭ-ШК К ESD 2000×1000×500 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Шкаф гардеробный
Металлический гардеробный шкаф предназначен для размеще-

ния одежды. Оснащен замком с ригельным механизмом.
В стандартной комплектации шкаф имеет 2 полки на половину 

шкафа сверху и снизу, штангу для одежды.
Шкаф гардеробный имеет исполнения с 1 и 2 дверьми, дополни-

тельно можно заказать складную дверь на узкую секцию.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШК П04 / АЭ-ШК П04ESD 1820×800×420 мм

АЭ-ШК П05 / АЭ-ШК П05ESD 1820×1000×520 мм

АЭ-ШК П08 / АЭ-ШК П08ESD 2000×800×420 мм

АЭ-ШК П1 / АЭ-ШК П1ESD 2000×1000×520 мм

АЭ-ШКа П04 / АЭ-ШКа П04ESD 1820×400×420 мм

АЭ-ШКа П05 / АЭ-ШКа П05ESD 1820×500×520 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Шкаф инструментальный
Металлический шкаф предназначен для хранения комплектую-

щих, инструмента и оснастки. Имеет 7 выдвижных ящиков на те-
лескопических направяющих, оснащенных замком для закрытия 
всех ящиков. Максимальная нагрузка на ящик 30 кг. 

Дополнительная секция состоит из 3 полок для размещения 
крупногабаритной оснастки. Регулирующиеся по высоте полки 
имеют рабочую поверхность с бортами 130 мм. Шкаф оснащен 
замком для закрытия двери.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШКи / АЭ-ШКиESD 2000×570×630 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Шкаф 4-х секционный
Металлический архивный шкаф предназначен для размещения 

документации. Имеет 4 отдельные секции, каждая из которых за-
крывается отдельным замком. Шкаф можно доукомплектовывать 
полками, которые дополнительно разделяют пространство в каж-
дой секции. Полки регулируются по высоте.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-Ш4-16 / АЭ-ШК 74-16ESD 1677×450×350 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Шкаф модульный
Металлический модульный шкаф предназначен для хранения 

большого количества мелких комплектующих. Его особенностью 
является возможность сформировать необходимую по размеру 
зону для хранения. Шкаф состоит из модульно-сборной конструк-
ции, блоки скрепляются между собой. Допускается крепление к сте-
не с помощью кронштейнов. Максимальная нагрузка на ящик 30 кг.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШК  / АЭ-ШКESD
6 блоков по 9 ящиков 3400×480×2100 мм

размер блока 1071×480×710 мм

размер ящика 309×450×209 мм

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-ШК  / АЭ-ШКESD
6 блоков по 18 ящиков 3363×480×2032 мм

размер блока 1123×480×530 мм

размер ящика 149×450×149 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Стеллажи промышленные
Стеллаж легкой нагрузки

Предназначен для хранения инструмента, документов, различ-
ного оборудования. Обеспечивает наличие необходимых деталей 
под рукой и возможность не тратить время на поиск товаров. Стел-
лажи имеют нагрузку на полку 60 кг. В стандартной комплектации 
имеет 5 полок.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-СТл / АЭ-СТлESD 2000×1000×300 мм

АЭ-СТл / АЭ-СТлESD 2000×1000×400 мм

АЭ-СТл / АЭ-СТлESD 2000×1000×500 мм

АЭ-СТл / АЭ-СТлESD 2000×1000×600 мм

Допускается изготовление любых размеров в рамках: 
•	 высота не более 2450 мм
•	 ширина не более 1500 мм
•	 глубина не более 700 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Стеллаж средней нагрузки
Предназначен для хранения инструмента, документов, различ-

ного оборудования. Обеспечивает наличие необходимых деталей 
под рукой и возможность не тратить время на поиск товаров. Осо-
бенностью данных стеллажей является возможность обеспечи-
вать регулировку полок без их снятия. Стеллажи имеют нагрузку 
на полку 150 кг. В стандартной комплектации имеет 5 полок.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-СТс15 / АЭ-СТс15ESD 2000×1000×300 мм

АЭ-СТс15 / АЭ-СТс15ESD 2000×1000×400 мм

АЭ-СТс15 / АЭ-СТс15ESD 2000×1000×500 мм

АЭ-СТс15 / АЭ-СТс15ESD 2000×1000×600 мм

Допускается изготовление любых размеров в рамках: 
•	 высота не более 2450 мм
•	 ширина не более 1500 мм
•	 глубина не более 800 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.

Мебель промышленная подкатная
Тележка подкатная

Универсальная подкатная тележка идет как отдельный блок для 
перевозки и хранения комплектующих и компонентов. Макси-
мальная нагрузка на полку 100 кг. Тележки оснащаются колесами, 
два из которых имеют стопорный механизм. Может использовать-
ся как дополнительная рабочая поверхность, а также как тележка 
для инструментов.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

2 полки АЭ-ТП2 / АЭ-ТП2ESD 480×800×900 мм

3 полки АЭ-ТП3 / АЭ-ТП3ESD 480×800×900 мм

4 полки АЭ-ТП4 / АЭ-ТП4ESD 600×1200×1400 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Стойка подкатная
Универсальная подкатная стойка идет как отдельный блок для 

перевозки и хранения комплектующих и компонентов. Макси-
мальная нагрузка на полку 100 кг. Стойки оснащаются колесами, 
два из которых имеют стопорный механизм. 

Модель Габариты (Ш×Г×В)

4 полки АЭ-СП4 / АЭ-СП4ESD 1800×600×600 мм

Цвет каркаса: RAL 7005 (серый), RAL 7035 (светло-серый)

Хранение комплектующих
Кассетница для хранения комплектующих

Металлическая модульная кассетница предназначена для хра-
нения комплектующих. Кассетница состоит из модульно-сборной 
конструкции из 4 или 16 кассетниц в блоке, блоки скрепляются 
между собой.

Допускается крепление к стене при помощи кронштейнов. До-
пускается установка на колесные опоры.

Модель Габариты (Ш×Г×В)

АЭ-К8 / АЭ-К8ESD 8 ячеек

АЭ-К16 / АЭ-К16ESD 16 ячеек

размер блока 4 шт. 520×391×2008 мм

размер блока 16 шт. 1123×480×530 мм

размер кассетницы 920×920×2085 мм

12
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Вся мебель производится в антистатическом и общепромышленном исполнении.
При заказе мебели в антистатическом исполнении к маркировке добавляется аббревиатура ESD.
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Стулья антистатические
Стул антистатический полиуретановый АЭ-14PUESD

Антистатический лабораторный стул из мягкого негорючего тер-
мостойкого токорассеивающего формованного полиуретана. 

Конструкция стула выполнена с использованием во всех частях 
стула элементов, обеспечивающих стекание заряда со спинки на 
пол. В стуле не применяются различные провода и цепочки для 
стекания заряда. Регулировка высоты сиденья - 430-590 мм. Асин-
хронный механизм регулирования стула с 3 рычагами. Подходит 
для использования в чистх помещениях высоких классов чистоты.

Размеры сиденья: 440×440 мм.
Размеры спинки: 400×370 мм.

Стул антистатический тканевый АЭ-CL02ESD
Антистатический лабораторный стул с токорассеивающим тка-

невым покрытием.
Конструкция стула выполнена с использованием во всех частях 

стула элементов, обеспечивающих стекание заряда со спинки на 
пол. В стуле не применяются различные провода и цепочки для сте-
кания заряда. Регулировка высоты сиденья - 430-590 мм. Асинхрон-
ный механизм регулирования стула с 3 рычагами. Подходит для ис-
пользования в чистых помещениях высоких классов чистоты.

Размеры сиденья: 440×440 мм.
Размеры спинки: 400×370 мм.

Антистатическое оснащение
Антистатический натуральный резиновый коврик

Антистатическое двухслойное резиновое покрытие для столов и 
полок. Коврики изготовлены из износостойкого натурального ка-
учука. Долговечное, негорючее, термостойкое до 440 °С покрытие 
без газовыделяющих ПВХ и галогенов, без запаха. Поверхность 
гладкая. Верхний слой рассеивающий 106-109 Ом. Нижний – из 
проводящей резины 103-105 Ом. 

Цвет рабочей поверхности серый или синий (матовый). Возмож-
но под заказ: коричневый, желто-зеленый, черный (глянцевая или 
матовая поверхность). Цвет обратной стороны черный с токопро-
водящими добавками. Время стекания заряда – менее 0,1 с.

Ширина 1,2 м, длина 10 м, толщина 2 мм, вес 36 кг.

Антистатический антискользящий натуральный резиновый коврик
Антистатическое двухслойное резиновое покрытие для столов и 

полок.Коврики изготовлены из износостойкого натурального каучу-
ка. Долговечное, негорючее, термостойкое до 440 °С покрытие без 
газовыделяющих ПВХ и галогенов, без запаха. Верхний слой рассе-
ивающий 106-109 Ом. Нижний – из проводящей резины 103-105 Ом. 

Цвет рабочей поверхности серый или синий (матовый). Возмож-
но под заказ: коричневый, желто-зеленый, черный (глянцевая или 
матовая поверхность). Обе стороны антискользящие. Цвет обрат-
ной стороны черный с токопроводящими добавками. Время стека-
ния заряда – менее 0,1 с.

Ширина 1,2 м, длина 10 м, толщина 2 мм, вес 36 кг.
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Провод с конической насадкой
Провод с конической насадкой для заземления коврик-земля. 
Шнур заземления с конической головкой. 
Гарнитура заземления коврик-земля. 
Соединительные провода с конической насадкой применяются 

для подключения антистатических настольных ковриков и ESD на-
польных покрытий, находящихся на рабочих местах в зоне ЕРА, 
для обеспечения надежного заземления. 

Приплюснутая коническая головка препятствует случайному 
обрыву шнура. Провод в обязательном порядке имеет токоогра-
ничивающий резстор номиналом 1 МОм для защиты персонала в 
соответствии с действующими правилами безопасности. 

Провод с конической насадкой (3,0 м) для самостоятельной уста-
новки (гарнитура заземления коврик-земля).

Встроенный в коническую головку резистор 1 МОм, на другом 
конце шнура расположен кольцевой наконечник под М5.

Кнопка для подключения гарнитур 
заземления

Кнопка для самостоятельной установки на антистатический ков-
рик (ESD покрытие) « папа» и «мама».

Диаметр 10 мм. 

Браслет антистатический тканевый
Антистатический тканевый браслет выполнен из высококачествен-

ной, износоустойчивой, гипоаллергенной ткани с токопроводящими 
волокнами и предназначен для заземления. 

Браслет можно регулировать по размеру.
С внутренней стороны браслета особо плотная проводящая ткань, 

поэтому контакт с кожей гарантирован уже при небольшом давле-
нии на поверхность.

В браслете есть резистор 1 МΩ. Витой провод крепится к браслету 
через надежное клеммное соединение (10 мм кнопка). Способ соеди-
нения браслета с розеткой заземления только посредством кнопки.

Комплект браслета для индивидуального заземления состоит из 
трех частей: браслет, витой провод (180 см), крепежная клемма «ба-
нан» – «крокодил» или кнопка 10 мм.

Цвет: светло-голубой (под заказ: темно-синий, желтый, зеленый, 
черный, фиолетовый, красный).

Браслет антистатический металлический
Металлический регулируемый ремешок и спиралевидный шнур 

заземления черного цвета является основным средством заземле-
ния персонвлв в УЗЭ (зона ЕРА).

Надетая на руку манжета, при правильной подключении к зазем-
лению имеет сопротивление системы «сотрудник-браслет» менее 
35 МОм, что в полном объеме соответствует требованиям россий-
ских и зарубежных стандартов в области организации ESD-защиты.

В браслете имеется резистор 1 МΩ.
Комплект браслета для индивидуального заземления состоит из 

трех частей: браслет, витой провод (180 см), крепежная клемма «ба-
нан» – «крокодил» или кнопка 10 мм.
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Антистатические полы
Антистатические полы в виде плитки  представляют собой высо-

кокачественный токопроводящий линолеум.
Благодаря хорошей износостойкости, достаточной толщине и 

хорошему защитному слою напольное покрытие отлично показы-
вает себя при использовании, справляясь с нагрузками и сохра-
няя привлекательный внешний вид. Укладка выполняется очень 
быстро, а уход за поверхностью не будет сложным. Длительный 
срок службы, ремонтопригодность, хорошая прочность, красивый 
дизайн и привлекательные расцветки делают выбор данного вида 
линолеума выгодным и удачным решением для покупателей, что 
доказывает большое количество хороших отзывов о продукции. 

Плитка производится только в Германии, представляет собой 
гомогенное токопроводящее ПВХ-покрытие и  предназначена для 
помещений, в которых необходимо снимать статические заряды 
с поверхности пола: серверные, АТС, электрощитовые, производ-
ственные помещения электронной промышленности, фармацев-
тической промышленности, медицинские учреждения. Поставля-
ется в размерах 608*608 мм. 

Варианты цветов плитки:

Технические характеристики

Свойство Спецификация Результат

Классификация/Интенсивность нагрузки EN649 32,41 (34,43)
Остаточная деформация EN433 ≤0,1 мм
Стойкость на истирание EN660 T
Стойкость красителя EN20105-B02 ≥6
Воздействие роликовых опор стульев EN425 Повреждений нет
Постоянство размеров EN434 <0,25

Противоскользящие характеристики DIN 51130 R 10

Для полов с подогревом - Повреждений нет

Внутреннее эл.сопротивление EN 1081 5*104-1*106 Ω

Вертикальное эл сопротивление EN 61340-4-1 3,78*105Ω  

Пригодность для полов с подогревом - Подходит

Стойкость к бактериям ENISO 846 соответствует

Стойкость к образованию пятен ENISO 26987 (EN423) соответствует

Гарантия - 10 лет

Монтаж 
Плитка  укладывается при помощи токопроводящего клея    на 

готовое основание –  наливной сухой пол, ровный, отшлифован-
ный и загрунтованный. На основание укладывается медная лента, 
которая  заземляется на контур заземления каждые 30 м2. 

Возможно добавление плинтуса из напольного покрытия с захо-
дом на стену до 100 мм.

8301 1301 2301 2317
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