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Основные свойства
PK-2340

Минимальное время проявления (сек.) 23

Энергия 
экспонирования 

(мДж/см2)

Чувствительность(X/41sst) Энергия

19 17

22 24

25 34

28 47

Разрешение (мкм) 

(Проводник/зазор=400/N)

ЧувствительностьX/41sst) Результаты

19 26

22 30

25 36

28 44

Адгезия (мкм) 

(Проводник/зазор=N/400)

19 27

22 25

25 22

28 28

1/1 Разрешение (мкм) 

(Проводник/зазор=N/N)

19 26

22 28

25 34

28 41

• Фотошаблон: KOLON тестшаблон

• Заготовка : 0.4T FR-4 35 мкм

• Предварительная  обработка

- Щеточная зачистка:

- 3M #600×2+#800×2

- S/E : H2SO4 + H2O2

• Ламинирование

- Модель: OTS YH-6300 DL

- Температура: 110 °C

- Давление: 4кгc/см2

- Скорость : 2.0м/мин

• Экспонирование

- Модель Philoptics PHILEX-MC10

- Тип : Коллимированный
источник света

• Проявление

- Химикаты, концентрация:
1.0 % вес Na2CO3

- Температура : 30 °C

- Давление распыления: 1.5kgf

- Брекпоинт : 50%
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Тест на снятие

Концентрация. NaOH

Чувствительность(X/41sst)

3.0 % вес

PK-2340

19 36 M

22 37 ML

25 39 ML

28 42 ML

Условия тестирования

• Предварительная обработка→
Ламинирование → Экспонирование
→ Проявление → Снятие

• Температура : 50 °C

• Концентрация : NaOH 2.5, 3, 4, 5 %вес

• Метод тестирования : Погружение

Размер частиц

• S – Маленькие (менее 0.5см)

• M –Средние (0.5-2см)

• L – Большие (2-5см)

• LL – Очень большие (более 5см)
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Руководство по процессу обработки PK-2340

Процесс Наилучшие условия Рекомендуемые условия Спецификация

Ламинирование

Температура валов (°C) 110 110 ± 10

Температура на 
выходе: 50  ±10 °C

Скорость (м/мин) 2.0 2.0 ± 1.0

Давление валов (кгc/см2) 4.0 4.0 ± 1.5

Время выдержки Время (мин) 20мин~4часа 15мин – 8 часов Под желтым светом

Экспонирование Энергия экспонирования
(мДж/см2) 36мДж (22/41ST) 26~51мДж (19~25/41ST)

Коллимированный источник 
света

Время выдержки Время (мин) 1 час 20мин – 24часа Под желтым светом

Проявление

Химикаты 1.0%вес 1.0 ± 0.2%вес Na2CO3

Температура. (°C) 30 30 ± 2

Брекпоинт 50% 40~60%

Давление распыления(Кгс/см2) 1.5 1.5 ± 0.5

Снятие

Химикаты 3.0 1.5 – 4.0%вес NaOH

Температура. (°C) 50 45-55

Брекпоинт 50 40~60%
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